
HERSTELLER 
CTL Technology GmbH
TYP 
Forstraupe CTL 250FR
MOTOR 
YANMAR 4-Zyl. Diesel, Leistung: 37 kW / 50 PS, Kraftstofftankvolumen: 30 I
HYDRAULIK 
50 ccm Load-Sensing-Arbeitspumpe mit integriertem Leistungsregler,  
Hydraulik tankvolumen: 100 I
FAHRANTRIEB 
2 Antriebsräder mit Planetengetriebe inkl. integrierter Bremse, hydraulisch stufenloses 
Vor- u. Rückwärtsfahren bis max. 8 km/h, 2 Fahrbereiche
FAHRWERK 
Robustes Gummiraupenlaufwerk mit aufgeschraubten Stahlstegen, 400 mm breit
SEILWINDE 
ADLER EHY-5 mit 5-7 t Zugkraft, el.-hydraul. Steuerung, vollhydraulischer, stufenloser 
Windenantrieb, Seilaufnahme bis 80 m
HECKSCHILD 
Parallelgeführtes Heckschild mit Bergstütze 1.700 mm breit, el.-hydraul. gesteuert,  
schwenkbare Seileinzugsrolle um 250 mm höhenverstellbar
FUNK 
HBC-radiomatic „linus 6” mit ergonomischem Bedienfeld und Bordladestation,  
Empfänger FSE 727
OPTIONEN 
• ADLER EHY-7 mit 5-7 t Zugkraft, Seilaufnahme 130 m bei 12 mm Ø 
• Frontwinde als Hilfs- oder Traktionswinde, Zugkraft 0-2,3 t 
• Heck-Dreipunktaufnahme 
• LED Arbeitsscheinwerfer 
• Werkzeugkiste, abschließbar 
• Motorsägenhalterungen 
• Sonderlackierung (RAL)
L/B/H/GEWICHT 
2.700 mm / 1.720 mm / 1.600 mm / 2.500 kg
INFO 
Zentralelektrik mit Betriebsstundenzähler, Motorhaube mit Serviceklappe,  
Bodenschutzplatte, Überroll- u. Bergebügel, Zurrösen
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